Tervezett allapot, TOP 3.2.1-15 palyazati melléklet 1

Energetikai minéségtanisitvany osszesito

Epiilet: Vincze Imre Reformatus Altalnos Iskola
Kocs
Szabadsag tere 6.
Hrsz: 804/1

Megrendel6: Albacomp Services Kft
8000 Székesfehérvar, Martirok ttja 3/B

Tanusito: Sz6116si Sandor
1097 Budapest, Drégely utca 11-19. B.lh. 4.em. 11.
regisztracids szam: TE-01-64361

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 40.3 kWh/m’a

Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m?a

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kévetelményértékre vonatkoztatva: 47.4 %

Energetikai mindség szerinti besorolas: BB (K&zel nulla energiaigényre

vonatkozé kovetelményeknek megfeleld)
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A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1972.
Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a héhidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereseg’reszlefes a héfokhid
és fiitési idény hossz részletes szamitassal. /

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Tanusitvany azonosité tanisitonal: Bp-030/B_P/2016

Kelt: 2016.04.21.
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Tervezett allapot, TOP 3.2.1-15 palyazati melléklet 2

Szerkezet tipusok:

felmeno tarto fal HSZ

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi médositd érték: 0.02 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.22 W/m*K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé megfeleld.
Hé4atbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredb hd4tbocsatési tényezé: 0.29 W/m’K
Fajlagos tomeg: 690 kg/m2
Fajlagos hétérol6 tomeg; 105 kg/m?
Hé4tadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Hoatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m?*K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R P C
megnevezés - [em] [W/mK] - [m?2K/W] [kg/m®] [ki/kgK]
LB-KNAUF Colorex szinez6 1 0,4 0,820 - 0,0049 1700 0,85
LB-KNAUF Univerzalis alapoz6 2 0,003 - - - 1000 -
LB-KNAUF Ragasztotapasz 3 0,6 0,930 - 0,0065 1526 0,88
GRAFIT expandalt polisztirolhab 4 11 0,034 - 3,2350 - 1,46
GRAFIT expandalt polisztirolhab 5 1 0,034 0,420 0,2071 - 1,46
LB-KNAUF Ragasztotapasz 6 1 0,930 - 0,0108 1526 0,88
Baumit Szilikon Festék 7 0,01 - - - 1550 -
weber 605 KPS (sim.vak.) 8 0,3 0,450 - 0,0067 1100 1,00
weber 8601 terralit hdsz.alapv. 9 3,5 0,140 - 0,2500 500 1,00
B 25-6s tégla falazat 10 50 0,490 - 1,0200 1220 0,88
javitott mészvakolat 11 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6 korrekciok
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke du

[W/m?K]
DUBELEK Pontszerii h6hid 5 db/m2 0,004 W/K 0,02
ablak 40x 40 U
Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)
X méret: 0.4 m
y méret: 04 m
Hoatbocsatasi tényezé: 1.40 W/m’K
Uvegezés g értéke: 0.435
ablak 60x 60 U
Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)
X méret: 0.6 m
y méret: 0.6 m
Ho4tbocsatasi tényezé: 1.40 W/m*K
Uvegezés g értéke: 0.435
ablak 60x100 U
Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
X méret: 0.6 m
y méret: Im
Hdéétbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezés g értéke: 0.435
Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.120 m?K/W
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ablak 75x200 U

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.75 m

y méret: 2 m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 W/m?’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.435

ablak 100x200 U

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1m

y méret: 2m
Hoatbocsatasi tényez6: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.435
Arnyékolas médja nyaron: kiilsé
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

ablak 250x200 U

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 2.5 m

y méret: 2m
Héatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.435
Arnyékolas modja nyaron: kiilsé
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

ablak 408x217 U

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 4.08 m

y méret: 2.17 m
Hé4atbocsatési tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.435

ablak 420x217 U

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 4.2 m

y méret: 217 m
Hoatbocsétasi tényezé: 1.15 W/m?K
Megengedett értéke: - 1.15 W/m?’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.435

ablak 420x250 U

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 42 m

y méret: 25 m
Héatbocsatasi tényez6: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezdé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.435
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ajté 100x200 U

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: 1m

y méret: 2 m
Hbatbocsatasi tényezo: 1.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
ajté 100x240 U

Tipusa: ajto (kiilsd)

x méret: I m

y méret: 24 m
Héatbocsatasi tényez6: 1.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé megfelel.
ajt6 100x290 U

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 1m

y méret: 29 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m?K

A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

ajto 150x290 U
Tipusa: iivegezett ajté (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 1.5 m

y méret: 29 m
Ho4tbocsétési tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.435

ajté 200x240 U

Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 2m

y méret: 24 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezd megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.435

ajté 250x290 U

Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 25 m

y méret: 29 m
Hoatbocsatasi tényez6: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezd megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.435
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Tervezett allapot, TOP 3.2.1-15 palyazati melléklet 5

padlas fodém HSZ
Tipusa: padlasfodém
y méret: 1 m
Rétegtervi médosito érték:  -0.000467359 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m*K
Megengedett értéke: 0.17 W/m?*K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Hé4tbocsatasi tényezdt mddosito tag: 10 %
Eredb hd4tbocsatési tényezé: 0.18 W/m’K
Fajlagos tomeg;: 772 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 426/24 kg/m2
Ho4tadasi tényezd kivil: 12.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m?K
Rétegek kiviilr6l befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [ecm] [W/mK] - [m?K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
deszkaboritas 1 3 0,130 - 0,2308 400 2,51
Mastermax 3 CLASSIC 2 0,1 - - - - -
Rockwool Multirock 3 20 0,039 - 5,1280 28 0,84
Masterfol-BLUE Sd20 PE folia 4 0,1 0,200 - 0,0050 - -
kavicsbeton 5 4 1,280 - 0,0313 2200 0,84
vizszigetelés 6 04 0,170 - 0,0235 1100 -
kavicsbeton 7 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
technol.szig. 8 0,1 - - - - -
kohosalak 9 10 0,450 - 0,2222 1500 0,75
fodém, béléselem 10 16 1,550 - 0,1032 2400 0,84
Cementvakolat 11 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6 korrekcidok
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du

[W/mK]
konnyités Eltér6 U értéki feliilet 0,36 m2/m2 0,166 W/m2K -0,000467
padlé mozaiklap HSZ
Tipusa: padl6 (talajra fektetett)
y méret: 1m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.27 Wim*K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg;: 479 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 56 kg,/m2
Hoatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padldszint magassaga: 0.0 m
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [mK/W] [kg/m’] [kI/kgK]
mozaiklap 1 2 3,500 - 0,0057 2800 0,92
NC (EPS) 150 hészigeteld 2 12 0,040 - 3,0000 25 1,46
agyazo6 habarcs 3 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
kavicsbeton 4 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
kavicsfeltoltés 5 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
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padlé parkettas HSZ
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi héatbocsétasi tényezd:

Megengedett értéke:

padlé (talajra fektetett)

1m
0.27 W/m*K
0.30 W/m*K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezd:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hétarolo tomeg:

Hdoatadasi tényez6 kiviil:
Héatadasi tényezo beliil:
Padlészint magassaga:
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg

megnevezes

parketta

NC (EPS) 150 hoszigeteld

kavicsbeton
kavicsfeltdltés

padlé tornaterem HSZ
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

0.70 W/mK
420 kg/m>
51 kg/m2
0.00 W/m?K
6.00 W/m’K

0.0 m

No.

SN =

padlé (talajra fektetett)

1 m
0.29 W/m*K
0.30 W/m*K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Vonalmenti hdatbocsatasi tényezo:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hétarolo témeg:
Héatadasi tényez6 kiviil:
Héatadasi tényez6 beliil:

Padlészint magassaga:
Rétegek beliilrél kifelé
Réteg

megnevezes

parketta

NC (EPS) 150 hészigeteld

lécezés
parnafa
homokfeltsltés
kavicsfeltoltés

pince fodém mozaiklap HSZ

Tipusa:
y méret:

Rétegtervi mddositd érték:
Rétegtervi hoatbocsatasi tényez6:

Megengedett értéke:

0.70 W/mK
475 kg/m>
51 kg/m?
0.00 W/m’K
6.00 W/m*K

0.0 m

N AW =

pincef6dém

1m

-0.00104516 W/m2K

0.25 W/m’K
0.26 W/m?K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag:
Eredd héatbocsatasi tényezd:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hétarolo tomeg:
Hdéatadasi tényez6 kiviil:
Hoatadasi tényez6 beliil:

10 %
0.27 W/m*K
707 kg/m*
259/ 1 kg/m?
8.00 W/m*K
6.00 W/m?K

d A
[em] [W/mK]
20,220
12 0,040
6 1,280
15 0,350

d A
[em] [W/mK]
0,220
0,040
0,130
0,130
0,580
0,350

—
[V, B =-R O, I SRR )
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R c
[m?K/W]  [kg/m®] [kl/kgK]
0,0909 750 2,72
3,0000 25 1,46
0,0469 2200 0,84
0,4286 1800 0,84
R (e
[m?K/W]  [kg/m®] [k)/kgK]
0,0909 750 2,72
2,0000 25 1,46
0,1538 400 2,51
0,3846 400 2,51
0,1724 1600 0,84
0,4286 1800 0,84
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Rétegek beliilrd] kifelé

Réteg No.
megnevezés =
mozaiklap 1
usztato réteg 2
kavicsbeton 3
kohdsalak 4
fodém, béléselem 5
Cementvakolat 6
Heralan PTP 7
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok
Megnevezés Tipusa
konnyités Eltérd U értékii feliilet
Hatarolo6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog
[’
felmeno tarté fal HSZ E fliggbleges
ablak 100x200 U E  fliggbleges
ablak 250x200 U E  fiiggbleges
ablak 420x217 U E  filiggbleges
ajté 150x290 U E  fliggbleges
felmeno tarté fal HSZ K fiiggdleges
ablak 75x200 U K fliggoleges
ablak 100x200 U K fiiggbleges
ablak 250x200 U K figgbleges
ablak 420x250 U K fligglleges
ajté 200x240 U K fligg6leges
ajtd 250x290 U K fliggbleges
felmend tart fal HSZ D fliggdleges
ablak 60x 60 U D fliggoleges
ablak 250x200 U D fliggoleges
ablak 420x250 U D fuggoleges
ajtdé 100x240 U D fliggbleges
felmend tart6 fal HSZ NY  fligg6leges
ablak 40x 40U NY  fiiggbleges
ablak 100x200 U NY  fliggbleges
ablak 408x217 U NY  fligg6leges
ablak 420x250 U NY  fligg6leges
ajto 100x290 U NY  fiiggbleges

padlé mozaiklap HSZ
padlo parkettas HSZ
padl6 tornaterem HSZ
padlas fodém HSZ

pince fodém mozaiklap HSZ

d A
[em] [W/mK]
2 3,500
2 0,930
5 1,280
6 0,450
16 1,550
1 0,930
12 0,035
Meérete
0,36 m2/m2
U U*
[W/mZK] [W/m?K]
0,29 0,29
1,15 1,15
1,15 1,15
1,15 1,15
1,15 1,15
0,29 0,29
1,15 1,15
1,15 1,15
1,15 1,15
1,15 1,15
1,15 1,15
1,15 1,15
0,29 0,29
1,4 1,4
1,15 1,15
1,15 1,15
1,45 1,45
0,29 0,29
1,4 1,4
1,15 1,15
1,15 1,15
1,15 1,15
1,45 1,45
0,184 0,167
0,272 0,214
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R p G
[M2K/W]  [kg/m’] [kI/kgK]
- 0,0057 2800 0,92
- 0,0215 1800 0,88
- 0,0391 2200 0,84
- 0,1333 1500 0,75
- 0,1032 2400 0,84
- 0,0108 1800 0,88
- 3,4290 110 0,84
Ertéke du
[W/m3K]
0,245 W/m2K  -0,00105
A W L AU*LY Ag Qu
[m?] [W/mK] [m] [W/K] [m?] [kWh/a]
233,6 - - 67,7 - -
4,0 - - 4,6 3,2 139,2
115,0 - - 132,3 92,0 4002,7
18,2 - - 21,0 14,6 634,4
4.4 = - 5,0 2,6 113,6
225,7 - - 65,4 - -
3,0 - - 3,4 2,4 208,8
52,0 - - 59,8 41,6 36192
47,0 - - 54,0 37,6 3271,2
10,5 - - 12,1 8,4 730,8
4.8 - - 3,5 4,1 355,0
7,3 - - 8,3 43 378,4
228,8 - - 66,4 - -
04 - - 0,5 0,2 37,6
120,0 - - 138,0 96,0 16705,0
21,0 - - 24,1 16,8 29234
2,4 - - 3,5 - -
230,1 - - 66,7 - -
1,9 - - 2,7 1,2 100,2
100,0 - - 115,0 80,0 6960,2
8,9 - - 10,2 7,1 616,2
10,5 - - 12,1 8.4 730,8
5,8 - - 8,4 - -
302,1 0,7 65,7 46,0 - -
2223 0,7 484 33,9 - -
165,5 0,7 499 34,9 - -
964,2 - - 161,3 - -
231,4 - - 49,6 - -
2016.04.23.
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Tervezett allapot, TOP 3.2.1-15 palyazati melléklet 8

Hétarolo tomegek:

Megnevezés A m M
[m’]  [kg/m?’] [t]
felmend tarté fal HSZ 918,1 105 96,41
padlé mozaiklap HSZ 302,1 56 16,92
padlé parkettas HSZ 222,3 51 11,34
padlé tornaterem HSZ 165,5 51 8,44
padlas fodém HSZ 964,2 426 410,75
pince f6dém mozaiklap HSZ 231,4 259 59,93
belsé fodém mozaiklap 478,9 426 204,02
belsé fodém parkettas 328,9 426 140,11
belsé padlé mozaiklap 521,8 259 135,15
bels6 padl6 parkettas 3289 175 57,56
Osszesen - - 1140,60
m,: 644 kg/m2 (Fajlagos hétarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugérzas hasznositési tényez6)

A: 3340.6 m> (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarolo Ssszfeliilet)
V: 6112.6 m> (Futott épiilet(rész) térfogat)

AIV: 0.547 m*/m>  (Feliilet-térfogat arény)

Qi Qqigt (41527 +0) * 0,75 =31145 kWh/a (Sugérzasi hényereség)

SAU + Zly: 1211.5 W/K

q=[ZAU+ZMY - (Qgy + Qi V/72V/V = (1211,5 - 31145/ 72) / 6112,65

q: 0.127 W/m K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényez6)

- 0.294 W/m*K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezdje megfelel.

Dynax,opt: 0.227 W/mK (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kivetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 1772.1 m? (Fitott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o 0.80 (Szakaszos iizem korrekcids szorzo)

QS d+QSi & (10,28 +0) * 0,75 =7,71 kW (Sugarzasi nyereség)

qy: 9.00 W/m? (Belsd hdnyereség atlagos értéke)

Evil,n: 6.00 kWh/m?a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

AGmv: 7.00 kWh/m?a (Hasznélati melegviz fajlagos éves netté hdenergia igénye)
N st 3.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

Q, i’ 5,12 kW (Sugarzasi nyereség)

2016.04.23.
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Tervezett allapot, TOP 3.2.1-15 palyazati melléklet 9
Fajlagos értékekbdl szamolt igények
Q, = ZA\qy 15949 W (Bels6 honyereségek 6sszege)
Q, e ZANGE: 11962 W (Bels6 hdnyereségek Gsszege a hasznositassal)
ZE 0= ZANE iy 10632 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)
Qumv = ZANIgmy: 12405 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
V=V 1465.6 m>/h (Atlagos levegé térfogataram a fiitési idényben)
Vi =2Vn *Z 2 4484.2 m3/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6ben)
Vi =ZVn, *(1-Z, /Zp): 941.7 m>h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)
Vi = Z(V t V(I +V, ) 3393.8 m>/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)
Vny,(,lr = EVnnyér: 18337.9 m/h (Levegé térfogataram nyéaron)
Fiités éves netté hoenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qgy + Qgy * Qb,g) /(ZAU+3I¥ + 0,35V ) +2
At, = (7712 +11961,5) /(1211,5 + 0,35 * 3393,79) + 2 = 10.2 °C
t 20.0 °C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 66475 hK/a (Fitési héfokhid)
Zg;: 3759 h/a (Flitési idény hossza)
Qp= H[Va+0,352V, (o - Pl Zp - Z:Q,
Qp= 66,475 * (6112,65 * 0,127 + 0,35 * 3393,8) * 0,8 - 0 * 3,759 - 3,759 * 11961,5 = 59,49 MWh/a
Qg 33.57 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos nettoé henergia igénye)
Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
AI[bnye'ir - (Qsdnyér + Qb) /[ (ZAU +3IY + 0’35Vnyér)
Atbnyér = (5117 +15948,7)/ (1211,5 + 0,35 * 18337,9) = 2.8 °C
Atbnyérmax : 3.0 °C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)
A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
2016.04.23.
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Tervezett allapot, TOP 3.2.1-15 pélyazati melléklet 10

Fiitési rendszer

Ay 1772.1 m? (a rendszer alapteriilete)

q¢ 33.57 kWh/m?a (a fiités fajlagos nettd héenergia igénye)

Fitott téren kiviil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

e 1.00 (foldgaz)

C 1.02 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

9 y: 0.21 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, elektronikus szabalyozé optimalizalasi funkcioval
Qe 0.40 kWh/m?a (a teljesitmény és a hoigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszt6 vezetékek a flit6tt téren beliil, vizhdmérséklet 55/45

Qe : 1.30 kWh/m?a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattya, hélépesé 10 K

|- 0.49 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs

P 0.00 kWh/m?a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)

Epy: 0.00 kWh/m?a

Ep=(ag + dgy, + ap, + )2 (Cpoye) + (B, + Epptq e
EF =(33,57+0,4+1,3+0)*1,02+ (0,49 +0 + 0,21) *2,5=37.73 kWh/mza

Melegviz-termel6 rendszer

Ay 1772.1 m? (a rendszer alapteriilete)

dGpmv' 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nett6 energia igénye)
Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

oyt 0.50 (a hétermeld 4ltal lefedett energiaarany)
euMy 1.00 (foldgaz)

C 1.09 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

E.: 0.08 kWh/m?a (segédenergia igény)

napkollektor

oy 0.50 (a hétermeld altal lefedett energiaarany)
eymv: 0.00 (megiijulo)

C. 1.09 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

E.: 0.10 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacid nélkiil

Qumyy:  10.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)
E. 0.00 kWh/m?a (a cirkulacids szivattyii fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitstt téren kiviil, indirekt fiitésii tarold
My ¢ 4.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

By = Qw1+ Iy /100 + Ypmy ¢ 100Z(Croqepgpy) + (B +E)e,

Egny =7 % (1+0,1+0,04) * 0,545 + (0 + 0,09) * 2,5 = 4.57 kWh/m?a

2016.04.23.
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Tervezett allapot, TOP 3.2.1-15 palyazati melléklet 11

Légtechnikai rendszer

AL 1300.0 m? (a rendszer alapteriilete)

n ot 2.50 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6ben)

n 0.30 1/h (Légcsereszam a hasznalati idon kiviil)

V=V 11210.6 m*/h (Levegt térfogataram a hasznalati iddben)

n 75.0 % (Légtechnikai rendszer hévisszanyer6jének hatasfoka)
Z /g 0.400 (Uzemid6 arany (csak hévisszanyer6))

20 °C feletti befivasi hdmérséklet, kozponti eldszabalyozas

fLT,sz: 10.00 % (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vg 112106 m/h (a leveg térfogatérama)

Ap; 1 300 Pa (a rendszer aramlasi ellenallasa)

Nyent: 55.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Za,LT: 1504 h (a légtechnikai rendszer egész évi miiksdési ideje)

Event = VLTApLTB600/1’1ventZa,LT/1 000

E . =11210,6 *300/3600 /0,55 * 1503,6 / 1000 = 2554 kWh/a

vent
B = @ppg( H i )+ Qup JAVEC 04 1+ [y + By p JAN + By Zy /7 Je,

E, = (0*(1+0,1)+0/1300) * 0+ ((2554 + 0)/ 1300 + 0 * 0) * 2,5 = 4.91 KkWh/m?a

Vilagitasi rendszer

AN: 1772.1 m? (a rendszer alapteriilete)
v: 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzoja)
Evil = (EEvil,n/AN)Dev

E_ =6%1%25=15.00 kWh/m’a
Napelemes kiseromii

Q,: 14585 kWh/a (éves energia nyereség)
e, 2.50 (elektromos aram)

- - = 2
E, = Q+_e+_/AN =-14585 *2,5/1772,1 = -20.58 kWh/m“a

Az épiilet(rész) sszesitett energetikai jellemzoje
(A1 *E L Ay = (1300,0 m2 * 4,91 kWh/m2a)/1772,1 m? = 3,6 kWh/m2a

EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehl’j + E+_ =37,73+4,57 +15+3,6 + 0 +-20,58

Ep: 40.33 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd szémitott értéke)
Ep oy 104.79 kWh/m?a (az sszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Epeft 85.00 kWh/m?*a (az Gsszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

2016.04.23.
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Tervezett allapot, TOP 3.2.1-15 palyazati melléklet

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozék szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim €co2

[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh]
elektromos aram 0,00 2,50 0,00 365
foldgaz 71,46 1,00 71,46 203
megujuld 7,71 - - -
Osszesen 71,46

Ecoz H
[t/a]
0,00 -
14,51 34000 kJ/m3

14,51

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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0,0 MWh
7566,2 m3
27,7Gl
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