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Energetikai minoségtanisitvany 0sszesito

Epiilet: Vincze Imre Reformétus Altalnos Iskola
Kocs
Szabadsag tere 6.
Hrsz: 804/1

Megrendel6: Albacomp Services Kft
8000 Székesfehérvar, Martirok atja 3/B

Tanusito: Szol16si Sandor
1097 Budapest, Drégely utca 11-19. B.1h. 4.em. 11.
regisztracios szam: TE-01-64361

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 167.8 kWh/m*a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m%a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 197.4 %

Energetikai mindség szerinti besorolas: EE (Atlagosnél jobb)
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A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett
Epiilet fiitstt szintjeinek szama: 1

A tanisitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hdhidassag egyszerisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a héfokhid
és fiitési idény hossz egyszeriisitett szamitassal.

A nyiri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékelék. :
alkalmazasa javasolt! /) \

Tanusitvany azonosité tanfisitonal: Bp-030/A_P/2016

/ 2 /
/7
Kelt: 2016.04.24. Aairgyx

2016.04.23.
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Meglévé, aktualis allapot, TOP 3.2.1-15 palyazati melléklet

Szerkezet tipusok:

felmeno tarté fal

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi hdatbocséatési tényezé: 0.68 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K )

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 %

Eredd hdatbocsatasi tényezé: 0.96 W/m’K

Fajlagos tomeg: 656 kg/m2

Fajlagos hétarold tomeg: 105 kg,/m2

Hoatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m?K

Ho4tadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Baumit Szilikon Festék 1 0,01 -
weber 605 KPS (sim.vak.) 2 0,3 0,450
weber 8601 terralit hosz.alapv. 3 3,5 0,140
B 25-6s tégla falazat 4 50 0,490
javitott mészvakolat 5 1,5 0,870
pincefal

Tipusa: talajjal érintkez6 fal

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 1.56 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 1.80 W/mK

Fajlagos tomeg;: 1232 kg/m2

Fajlagos hotarol6 tomeg: 399 kg/m2

Hé4atadasi tényezd kivil: 0.00 W/m’K

Hé4tadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 22 m

Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
szigetelést védo tégla 1 6 0,720
talajnedvesség ell. szig. 2 04 0,170
kavicsbeton 3 50 1,280
javitott mészvakolat 4 1,5 0,870
ablak 40x 40

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.4 m

y méret: 04 m

Hé4tbocsatasi tényezd: 2.50 W/m*K

Uvegezés g értéke: 0.783

ablak 60x 60

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.6 m

y méret: 0.6 m

Héatbocsatasi tényezo: 2.50 W/m’K

Uvegezés g értéke: 0.783
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0,2500
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c
[kg/m®] [kI/kgK]
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p c
[kg/m®] [kI/kgK]
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2200 0,84
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Meglévo, aktualis allapot, TOP 3.2.1-15 palyazati melléklet

ablak 60x100

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.6 m

y méret: I m
Héatbocsatasi tényezo: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W'/mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

ablak 75x200

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.75 m

y méret: 2 m
Hoéatbocsatasi tényezé: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héitbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

ablak 100x200

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1 m

y méret: 2 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

ablak 250x200

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 25 m

y méret: 2m
Héatbocsatasi tényezé: 1.60 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

ablak 408x217

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 4.08 m

y méret: 2.17 m
Héatbocsatasi tényezo: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héitbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

ablak 420x200

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 42 m

y méret: 2 m
Héatbocsatasi tényez6: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héitbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
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Meglévo, aktualis allapot, TOP 3.2.1-15 palyazati melléklet

ablak 420x250

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 42 m

y méret: 25 m
Héatbocsatasi tényezo: 1.60 W/m?K
Megengedett értéke: 1.15 Wl/mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

ajté 100x200

Tipusa: ajtd (kiilsd)

x méret: 1m

y méret: 2m
Hé4tbocsatasi tényezé: 1.80 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
ajté 100x240

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: 1 m

y méret: 24 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.80 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
ajté 100x290

Tipusa: ajto (kiilsd)

x méret: 1m

y méret: 29 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.80 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m?K

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

ajté 150x290
Tipusa: livegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.5 m

y méret: 29 m
Héatbocsatasi tényezo: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m?K
A héatboesatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

ajté 200x240

Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 2m

y méret: 2.4 m
Héatbocsatasi tényezo: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

ajté 250x290

Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 25 m

y méret: 29 m
Hoatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
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Meglévo, aktualis allapot, TOP 3.2.1-15 palyazati melléklet 5

belsé fodém mozaiklap

Tipusa: bels6 fodém (felfelé hiild)
y méret: 1m
Rétegtervi médosité érték: -0.573252 W/m’K
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: 1.44 Wim*K
Héatbocsatasi tényezd: 1.44 W/m’K
Fajlagos tomeg: 694 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 426 /259 kg/m2
Hobatadasi tényez6 kivil: 12.00 W/m?K
Héatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m?K
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m’] [kl/kgK]
mozaiklap 1 2 3,500 - 0,0057 2800 0,92
Gsztatd réteg 2 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
kavicsbeton 3 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
kohdsalak 4 6 0,450 - 0,1333 1500 0,75
fodém, béléselem 5 16 1,550 - 0,1032 2400 0,84
Cementvakolat 6 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6 korrekcidk
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke dUu

[W/m3K]
konnyités Eltéré U értékii feliilet 0,36 m2/m2 0,42 W/m2K -0,573
belsé fodém parkettas
Tipusa: belsé fodém (felfelé hiils)
y méret: 1 m
Rétegtervi médosits érték: -0.49095 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatési tényezd: 1.29 W/m’K
Hoéatbocsatasi tényez: 1.29 W/m?K
Fajlagos tomeg: 617 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 426 /175 kg/m?
Héatadasi tényez6 kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadasi tényezd belil: 10.00 W/m?K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A S R P c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m?K/W]  [kg/m’] [kI/kgK]
parketta 1 2 0,220 - 0,0909 750 2,72
kavicsbeton 2 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
kohosalak 3 6 0,450 - 0,1333 1500 0,75
fodém, béléselem 4 16 1,550 - 0,1032 2400 0,84
Cementvakolat 5 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6 korrekciok
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du

[W/mK]
konnyités Eltérd U értékii feliilet 0,36 m2/m2 0,42 W/m2K -0,491
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Meglévo, aktualis allapot, TOP 3.2.1-15 palyazati melléklet 6

belsé padlé mozaiklap

Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiild)
y méret: 1m
Rétegtervi médositd érték: -0.443585 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 121 Wm’K
Héatbocsatasi tényezo: 1.21 Wm’K
Fajlagos tomeg: 694 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 259 /426 kg/m2
Hé4tadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m’K
Ho4atadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Rétegek beliilrsl kifelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezés - [em] [W/mK] - [mK/W] [kg/m’] [kl/kgK]
mozaiklap 1 2 3,500 - 0,0057 2800 0,92
usztato réteg 2 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
kavicsbeton 3 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
kohosalak 4 6 0,450 - 0,1333 1500 0,75
fodém, béléselem 5 16 1,550 - 0,1032 2400 0,84
Cementvakolat 6 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke dU

[W/m?K]
konnyités Eltéré U értékii feliilet 0,36 m2/m2 0,42 W/m2K -0,444
belsd padlé parkettas
Tipusa: belsd fodém (lefelé hiils)
y méret: I'm
Rétegtervi modosito érték: -0.386957 W/m’K
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 1.11 Wm?K
Héatbocsétasi tényezd: 1.11 Wm’K
Fajlagos tomeg: 617 kg/m2
Fajlagos hotarol6 tomeg: 1757426 kg/m2
Hoatadasi tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m?K/W]  [kg/m®] [kI/kgK]
parketta 1 2 0,220 - 0,0909 750 2,72
kavicsbeton 2 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
kohosalak 3 6 0,450 - 0,1333 1500 0,75
fodém, béléselem 4 16 1,550 - 0,1032 2400 0,84
Cementvakolat 5 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekcidk
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du

[W/m?K]
konnyités Eltér6 U értékii feliilet 0,36 m2/m2 0,42 W/m2K -0,387
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padlas fodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: 1m
Rétegtervi modosito érték: -0.435716 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 1.19 W/m?K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényez6t médosito tag: 10 %

Eredé héatbocsatasi tényez6: 1.31 W/m’K

Fajlagos tomeg: 754 kg/m2

Fajlagos hétarold tomeg: 426 /236 kg/m2

Hé4tadési tényezd kiviil: 12.00 W/m’K

Ho4tadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m?’K

Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
kavicsbeton 1 4 1,280
vizszigetelés 2 0,4 0,170
kavicsbeton 3 5 1,280
technol.szig. 4 0,1 -
kohésalak 5 10 0,450
fodém, béléselem 6 16 1,550
Cementvakolat 7 1 0,930
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezd korrekciok

Megnevezés Tipusa Mérete
kénnyités Eltérd U értékii feliilet 0,36 m2/m2

padlé mozaiklap

Tipusa: padl6 (talajra fektetett)

y méret: 1m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 1.52 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi hdatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hdatbocsatasi tényezd: 1.25 W/mK

Fajlagos tomeg: 476 kg/m2

Fajlagos hotarol6 tomeg: 261 kg/m2

Hoatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m?K

Héatadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.0 m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
mozaiklap 1 2 3,500
agyazo habarcs 2 1 0,930
kavicsbeton 3 6 1,280
kavicsfeltoltés 4 15 0,350
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R C
[m?K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
- 0,0313 2200 0,84
- 0,0235 1100 -
- 0,0391 2200 0,84
- 0,2222 1500 0,75
- 0,1032 2400 0,84
- 0,0108 1800 0,88
Ertéke du
[W/mK]
0,42 W/m2K -0,436
R c
[mK/W]  [kg/m®] [kl/kgK]
- 0,0057 2800 0,92
- 0,0108 1800 0,88
- 0,0469 2200 0,84
- 0,4286 1800 0,84
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padlé parkettas

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi héatbocsatasi tényez: 1.36 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m?K )

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti h6atbocsatasi tényezo: 1.25 W/mK

Fajlagos tomeg: 417 kg/m2

Fajlagos hétarold tomeg: 191 kg/m2

Hé4tadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K

Hé4tadési tényez® beliil: 6.00 W/m?*K

Padloszint magassaga: 0.0 m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
parketta 1 2 0,220
kavicsbeton 2 6 1,280
kavicsfeltoltés 3 15 0,350
padlé tornaterem

Tipusa: padl6 (talajra fektetett)

y méret: Im

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.80 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 1.05 W/mK

Fajlagos tomeg: 465 kg/m2

Fajlagos hétarol6 tomeg; 61 kg/m>

Hé4tadasi tényez kiviil: 0.00 W/m?K

Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m?K

Padlészint magassaga: 0.0 m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A X
megnevezeés - [em] [W/mK] -
parketta 1 2 0,220
parnafa 2 5 0,130
homokfeltdltés 3 10 0,580
kavicsfeltoltés 4 15 0,350
pince fodém mozaiklap

Tipusa: pincefodém

y méret: 1 m

Rétegtervi médosité érték: -0.248105 W/m’K

Rétegtervi hd4tbocsatasi tényezé: 1.40 W/m*K

Megengedett értéke: 0.26 W/m?K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényez6t médosito tag: 20 %

Eredd héatbocsatasi tényezo: 1.68 W/m’K

Fajlagos tomeg: 694 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 2597426 kg/m2

Ho4tadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m’K

Ho4tadési tényezd beliil: 6.00 W/m’K
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R p c
[m?K/W] [kg/m®] [kJ/kgK]
0,0909 750 2,72
0,0469 2200 0,84
0,4286 1800 0,84
R c
[m?K/W]  [kg/m®] [kI/kgK]
0,0909 750 2,72
0,3846 400 2,51
0,1724 1600 0,84
0,4286 1800 0,84
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Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
mozaiklap 1 2 3,500
Gsztatd réteg 2 2 0,930
kavicsbeton 3 5 1,280
kohosalak 4 6 0,450
fodém, béléselem 5 16 1,550
Cementvakolat 6 1 0,930
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok
Megnevezés Mérete
konnyités Eltér6 U értékii feliilet 0,36 m2/m2
pince padlo
Tipusa: padlé (talajra fektetett)
y méret: 1 m
Rétegtervi mddosito érték: -0.38343 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m?*K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Vonalmenti h6atbocsatasi tényezd: 1.15 W/mK
Fajlagos témeg;: 490 kg/m2
Fajlagos hétarol6 tomeg: 265 kg/m2
Hoatadasi tényez8 kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényez beliil: 6.00 W/m?K
Padl6szint magassaga: 0.0 m
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
kavicsbeton 1 10 1,280
kavicsfeltoltés 2 15 0,350
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok
Megnevezés Meérete
kénnyités Eltéré U értékii feliilet 0,36 m2/m2
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U U*

[°] [W/mK] [W/m*K]
felmend tarté fal E fliggbleges 0,958 0,958
ablak 100x200 E  fiiggbleges 1,6 1,6
ablak 250x200 E  fiiggbleges 1,6 1,6
ablak 420x217 E  fiiggbleges 1,6 1,6
ajté 150x290 E  fiiggbleges 1,6 1,6
felmend tarté fal K fliggoleges 0,958 0,958
ablak 75x200 K fliggbleges 1,6 1,6
ablak 100x200 K figgdleges 1,6 1,6
ablak 250x200 K fliggbleges 1,6 1,6
ablak 420x250 K fuggobleges 1,6 1,6
ajto 200x240 K fiiggbleges 1,6 1,6
ajto 250x290 K fliggbleges 1,6 1,6
felmend tart6 fal D fuggdleges 0,958 0,958
ablak 60x 60 D fliggdleges 2,5 2,5

WinWatt cinege 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

9
K R c
- [m?K/W]  [kg/m®] [kI/kgK]
- 0,0057 2800 0,92
- 0,0215 1800 0,88
- 0,0391 2200 0,84
- 0,1333 1500 0,75
- 0,1032 2400 0,84
- 0,0108 1800 0,88
Ertéke dU
[W/m3K]
0,963 W/m2K -0,248
K R c
- [mK/W]  [kg/m’] [kl/kgK]
- 0,0781 2200 0,84
- 0,4286 1800 0,84
Ertéke du
[W/mK]
0,42 Wm2K  -0,383
A ¥ L AULY A
[m] [W/mK] [m] [W/K] [m?]
233.,6 - - 2238 -
4,0 - - 6,4 3,2
115,0 - - 184,0 92,0
18,2 - - 29,2 14,6
4,4 - - 7,0 2,6
233,7 - = 223.8 -
3,0 . R 48 24
52,0 - - 83,2 41,6
39,0 - - 62,4 31,2
10,5 - - 16,8 8.4
4.8 - - 7,7 4,1
7,3 - - 11,6 43
228.,8 - - 2192 -
0,4 - - 0,9 0,2
2016.04.23.
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Qsd
[kWh/a]

250,6
72049
1142,0

204,4

375,8
6514,5
4885,9
1315,4

638.9

681,2

67,7
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Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U U* A ¥ L AU*LY A

[°] [W/mK] [W/m?K] [m?] [W/mK] [m] [W/K] [m?]
ablak 250x200 D fliggbleges 1,6 1,6 120,0 - - 192,0 96,0
ablak 420x250 D fiiggbleges 1,6 1,6 21,0 - - 33,6 16,8
ajt6é 100x240 D fuggodleges 1,8 1,8 2,4 - - 4,3 -
felmend tarto fal NY  fliggbleges 0,958 0,958 230,1 - - 2204 -
ablak 40x 40 NY  fliggbleges 2,5 2,5 1,9 - - 4,8 1,2
ablak 100x200 NY  fliggbleges 1,6 1,6 100,0 - - 160,0 80,0
ablak 408x217 NY  fliggbleges 1,6 1,6 8,9 - - 14,2 7,1
ablak 420x250 NY  fiiggbleges 1,6 1,6 10,5 - - 16,8 8,4
ajto 100x290 NY  fliggdleges 1,8 1,8 5,8 - - 10,4 -
padlé mozaiklap - - 302,1 1,25 65,7 82,1 -
padlé parkettas - - 2223 1,25 48,4 60,5 -
padlé tornaterem - - 1655 1,05 49,9 52,4 -
padlas fodém 1,31 1,19 9642 - - 1151,8 -
pince fodém mozaiklap 1,68 1,33 2314 - - 307,2 -
bels6 padlé mozaiklap 1,21 0,586 167,7 - - 98,3 -
Hoétarolé tomegek:
Megnevezés A m M

[m’]  [kg/m?] [t]

felmend tart6 fal 926,1 105 97,25
padlé mozaiklap 302,1 261 78,85
padlo parkettas 2223 191 42,46
padlé tornaterem 165,5 61 10,10
padlas fsdém 964,2 426 410,75
pince fodém mozaiklap 231,4 259 59,93
belsé fodém mozaiklap 478,9 426 204,02
belsé fodém parkettas 3289 426 140,11
belsé padlé mozaiklap 521,8 259 135,15
belsd padlé parkettas 3289 175 57,56
Osszesen - - 1236,20
m,: 698 kg/m2 (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)

Epiilet tsmeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugérzas hasznositasi tényez0)

A: 3508.3 m® (Fitott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 6112.6 m> (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.574 m*/m> (Feliilet-térfogat arany)

Qi1 Qg 4 (73746 + 0) * 0,75 = 55310 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

AU + Sly: 3485.7 W/K

q=[ZAU + ZI¥ - (Q y + Q;y)/72)/V = (3485,7 - 55310 / 72) / 6112,65

q: 0.445 W/m°K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

nax: 0.304 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!
(Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényez6)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje a kéltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!

qmax,opt:

" WinWatt cinege 7.43 (2016. 3. 3.).C0pyright © Bausoft Pécsvarad Kft.”

0.234 W/m’K

2016.04.23.
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Qsd
[kWh/a]
30069,0
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180,4
12528.,0
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Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 1772.1 m2
n: 0.90 1/h
o 0.80

Q Qi (18,26 + 0) * 0,75 = 13,69 kW
q: 9.00 W/m?

E . : 6.00 kWh/m?a
vil,n 5
qHMV: 700 kWh/m a
n_,: 3.00 1/h

nyar
Qunyar’ 42,91 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

(Fitott alapteriilet)

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos iizem korrekcids szorzo)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 hényereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
(Légcsereszam a nyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

Q, = ZA4y: 15949 W (Belso honyereségek sszege)

Qb’£ =ZA\ e 11962 W (Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)
ZEvil,n = ZANEvil,n: 10632 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qv = ZANIMmy: 12405 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nett6 héenergia igénye)
Vi = ZVa 5501.4 m*/h (Atlagos levegé térfogataram a fiitési idényben)

Vi =ZVn *Z, JZ;: 0.0 m*h (Levego térfogataram a hasznalati iddben)

Vig= ):Vnmf*(l-ZLT/ZF): 0.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznalati idon kiviil)

Vi =2Vt V) +v, ) 55014 m3/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)

V_ . =¥Vn 18337.9 m3/h

. (Leveg6 térfogataram nyaron)

nyér:
Fiités éves netté héenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Quy + Qg T Q, )/ (FAU +3IW + 0,35V ) +2

Aty = (13693 +11961,5) / (3485,7 + 0,35 * 5501,38) + 2 =6.7 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsé hdmérséklet)

H: 72000 hK/a (Fiitési héfokhid)

Zg: 4400 h/a (Flitési idény hossza)

Qp = HIVa+ 0358V, crlo - P p Zp - Z,Q,

Qp= 72*(6112,65 * 0,445 + 0,35 * 5501,4) * 0,8 - 0 * 4,4 - 4,4 * 11961,5 = 215 MWh/a

qp 121.30 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos netté hGenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatianak ellenérzése

Atbny'élr = (Qsdnyér + Qb) /[ (ZAU + 1Y + 0’35Vnyér)
Atbnyér = (42913 +15948,7) / (3485,7 + 0,35 * 18337,9) = 5.9 °C
Atbnyérm ax 3.0 °C (A nyari felmelegedés elfogadhaté értéke)

A nyiri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetéleg kiilsé arnyékolok
alkalmazasa javasolt!

2016.04.23.
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Fiitési rendszer

Ay 1772.1 m? (a rendszer alapteriilete)

qg 121.30 kWh/m?a (a fuités fajlagos nettd hdenergia igénye)

Futott téren kiviil elhelyezett allandé hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan

e 1.00 (foldgaz)

Cy: 1.17 (a hétermel teljesitménytényezdje)

Qe : 0.21 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, egy kozponti szabalyozdval

Qe 9.60 kWh/m?a (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszt6 vezetékek a fiitétt teren beliil, vizhdmérséklet 70/55

P 1.80 kWh/m?a (az elosztbvezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szlvattyu hélépesd 15 K

Epq, 0.37 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

Qe 0.00 kWh/m?a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m?a

Ep=(a¢+ app, + g, + a4 )2 (Croye) + (Bpg, + Epp gy ey
= (121,3+9,6 + 1,8+ 0) * 1,17 + (0,37 + 0 +0,21) * 2,5 = 156.71 kWh/m?a

Melegvnz—termelo rendszer

AN: 1772.1 m? (a rendszer alapteriilete)

vy 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nettd energia igénye)
Gaziizem boyler

ey 1.00 (foldgaz)

Ce 1.22 (a hétermel? teljesitménytényezdje)

E.: 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a fiit6tt téren beliil, cirkulacié nélkiil

dGymyy: 10.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

E. 0.00 kWh/m?a (a cirkulacios szivatty( fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott téren kiviil, gaziizemii boyler
QGgmve  37-00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Ermy = Qv + Qiny /100 + dppy /1002(Cropep) + (B + E e,

Evy =7 * (1+0,1+0,37) * 1,22 + (0 + 0) * 2,5 = 12.55 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer

Ay 1772.1 m? (a rendszer alapteriilete)
v: 1.00 (a vilagitas korrekcios szorzoja)
Ev1l = (EEvil,n/AN)Uev

E_ =6*1%25=1500 kWh/m?a

2016.04.23.
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Napelemes kiseromii

Q,: 11660 kWh/a (éves energia nyereség)

e, 2.50 (elektromos aram)

= = - 2
E, =Q, e, /A =-11660 *2,5/1772,1 = -16.45 kWh/m"a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzoje
Ep,=Ep+EqytEyTE T EtE,_=15671+ 12,55+ 15+ 0+ 0 +-16,45

Ep: 167.82 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Ep o 106.44 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Epoff 85.00 kWh/m?*a (az Osszesitett energetikai jellemzé referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim €coz Ecoz H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 0,00 2,50 0,00 365 0,00 - 0,0 MWh

foldgaz 297,38 1,00 297,38 203 60,37 34000 kJ/m3 31487,4 m3

Osszesen 297,38 60,37

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt. %
A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint, ) | |

alairaé

2016.04.23.
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